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Og velkommen til en multiarena, hvor (næsten) alt kan lade sig gøre. 
Arena Randers’ faciliteter kan designes og dimensioneres, så den passer præcist til 
dine behov. Fra intime shows til store koncerter, konferencer og messer.
 
Der er fokus på fleksibilitet og ultimativ god lyd, for Arena Randers er af eksperter 
vurderet til akustisk at være en af de bedste multifunktionsarenaer i landet.  
Kombinationen af den basabsorberende gulvkonstruktion og de lysreflekterende 
mobiltribuner giver muligheder for mange typer opstillinger, så stedet matcher  
netop dit event.
 
Morten Arnesen, administrerende direktør for Arena Randers.
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KONTAKT

SALG
Marianne Buje
+45 86 42 21 79 
marianne@arenaranders.dk 

SERVICECHEF
Knud Andersen 
+45 30 31 12 75
knud@arenaranders.dk

ADRESSE
Fyensgade 1
8900 Randers

HJEMMESIDE
www.arenaranders.dk/
www.arenaranders.business/

Arena Randers midt i Danmark

Kontakt Midt i Danmark

https://www.arenaranders.dk/
https://arenaranders.business/
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ARENA RANDERS MIDT I RANDERS

FYENSGADE 1, 8900 RANDERS

Midt i Randers Midt i Randers



GRUNDPLAN ARENA RANDERS
SAMLET OVERSIGT OVER ARENA RANDERS
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Grundplan Arena RandersGrundplan Arena Randers

ARENA 4

ARENA 1ARENA 1 
(Multiarena)

ARENA 2

ARENA 3

KØKKEN

SALONENCAFÈOMRÅDE
KABINETTET

SPORTSCOLLEGE
GEMAKKET

ADMINISTRATION
VAREINDLEVERING

LOADING BAY

ATELIERET

HOVEDINDGANG
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AREN
A 1 - M

ULTIAREN
A

Arena 1

MAP

Maksimal kapacitet for stående koncert 
6000 tilskuere

ARENA 1 - MULTIARENA

ARENA - GRUNDPLAN 1

Grundplan 1

18m x 14m x 1.4m

Trapper til øvereste niveau 

Trapper til nederste niveau 

niveau 1

niveau 0

Rigging:
Frihøjde fra gulv til underkant af spær er 10 m
18 stk. 2T flyvepunkter
Øvrige spær må belastes med 1T pr. 3 m
Område bag scene med nedsænket loft
Frihøjde 7,5 m
Her findes ingen flyvepunkter
Power:
2 x 3 x 125 Amp. Cee
2 x 3 x 63 Amp. Cee
2 x 3 x 32 Amp. Cee
2 x 3 x 16 Amp. Cee

Gulvbelastning:
Se Bilag 2 - Gulvbelastning 
(s. 36-37)

2.4 x 2.4 2.4 x 2.4 

Load-in

Power

Trapper til TV-box
Trapper til nederste niveau 



Grundplan 2 Messe/udstilling
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Kapacitet 4.000 besøgende

ARENA - GRUNDPLAN 2

MESSE/UDSTILLING

Trapper til øvereste niveau 

Trapper til nederste niveau 

niveau 1

Rigging:
Frihøjde fra gulv til underkant af spær er 10 m
18 stk. 2T flyvepunkter
Øvrige spær må belastes med 1T pr. 3 m
Område bag scene med nedsænket loft
Frihøjde 7,5 m
Her findes ingen flyvepunkter
Power:
2 x 3 x 125 Amp. Cee
2 x 3 x 63 Amp. Cee
2 x 3 x 32 Amp. Cee
2 x 3 x 16 Amp. Cee

Load-in

Power

Trapper til TV-box
Trapper til nederste niveau 

4.65m

3 m

3 m

3 m

2.92m 2.92m 2.92m 2.92m3 m 3 m3 m

3 m

6.9 m 6.9 m

4 m 4 m

3 m

2.9 m

6 m

6 m

6 m

6 m

6 m 6 m16 m

6 m

6 m

6 m

Gulvbelastning:
Se Bilag 2 - Gulvbelastning 
(s. 36-37)
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Arena 1

Kapacitet 1.440 med tribune 

1440 PAX FLOOR MED TRIBUNE

ARENA - GRUNDPLAN 3

Trapper til øvereste niveau 

Trapper til nederste niveau 

niveau 1

Rigging:
Frihøjde fra gulv til underkant af spær er 10 m
18 stk. 2T flyvepunkter
Øvrige spær må belastes med 1T pr. 3 m
Område bag scene med nedsænket loft
Frihøjde 7,5 m
Her findes ingen flyvepunkter
Power:
2 x 3 x 125 Amp. Cee
2 x 3 x 63 Amp. Cee
2 x 3 x 32 Amp. Cee
2 x 3 x 16 Amp. Cee

Load-in

Power

Trapper til TV-box
Trapper til nederste niveau 

Grundplan 3



Grundplan 4 Tilpasning til koncerter med 1.000/1.500 GÆSTER
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Kapacitet med bagerste tribune trukket frem 
mod scenen mellem 1.000-1.500 tilskuere

ARENA - GRUNDPLAN 4

TILPASNING TIL KONCERTER MED 
1.000/1.500 GÆSTER

16 x 10 m

Tribune trukket frem

Trapper til øvereste niveau 

Trapper til nederste niveau 

niveau 1

Black drape

niveau 0

Rigging:
Frihøjde fra gulv til underkant af spær er 10 m
18 stk. 2T flyvepunkter
Øvrige spær må belastes med 1T pr. 3 m
Område bag scene med nedsænket loft
Frihøjde 7,5 m
Her findes ingen flyvepunkter
Power:
2 x 3 x 125 Amp. Cee
2 x 3 x 63 Amp. Cee
2 x 3 x 32 Amp. Cee
2 x 3 x 16 Amp. Cee

Power

Trapper til TV-box

Side m
asking

Side m
asking

Trapper til nederste niveau 
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Arena 1

Runde borde
Kapacitet 1.500 spisende ved runde borde 
 
Lange borde
Kapacitet 1.800 spisende ved lange borde 
 
Reception
4.500 receptionsgæster

DINNER-OPSTILLING

ARENA - GRUNDPLAN 5

Trapper til øvereste niveau 

Trapper til nederste niveau 

niveau 1

Brandvej Brandvej

Brandvej

Brandvej

Brandvej

Rigging:
Frihøjde fra gulv til underkant af spær er 10 m
18 stk. 2T flyvepunkter
Øvrige spær må belastes med 1T pr. 3 m
Område bag scene med nedsænket loft
Frihøjde 7,5 m
Her findes ingen flyvepunkter
Power:
2 x 3 x 125 Amp. Cee
2 x 3 x 63 Amp. Cee
2 x 3 x 32 Amp. Cee
2 x 3 x 16 Amp. Cee

Load-in

Power

Trapper til TV-box
Trapper til nederste niveau 

51 m35 m

13.5 m

35 m

13.5 m

12 m

12 m

16 m

16 m

2 m

2 m

3 m

12 m

Grundplan 5

16 x 10 m



Grundplan  6 teateropstilling 400-2.400 gæster
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Kapacitet i teateropstilling mellem  
400-2.400 gæster
 
VIP/Lounge-faciliteter
500 gæster

ARENA - GRUNDPLAN 6

TEATEROPSTILLING  
400-2.400 GÆSTER

Trapper til øvereste niveau 

Trapper til nederste niveau 

niveau 1

Rigging:
Frihøjde fra gulv til underkant af spær er 10 m
18 stk. 2T flyvepunkter
Øvrige spær må belastes med 1T pr. 3 m
Område bag scene med nedsænket loft
Frihøjde 7,5 m
Her findes ingen flyvepunkter
Power:
2 x 3 x 125 Amp. Cee
2 x 3 x 63 Amp. Cee
2 x 3 x 32 Amp. Cee
2 x 3 x 16 Amp. Cee

Load-in

Power

Trapper til TV-box
Trapper til nederste niveau 

3.000  m

3.000  m
3.000  m

3.000  m

3.000  m

3.000  m

3.000  m

3.000  m

3.000  m

3.000  m

3.000  m

16 x 10 m



Trapper til øvereste niveau 

Trapper til nederste niveau 

niveau 1

Rigging:
Frihøjde fra gulv til underkant af spær er 10 m
18 stk. 2T flyvepunkter
Øvrige spær må belastes med 1T pr. 3 m
Område bag scene med nedsænket loft
Frihøjde 7,5 m
Her findes ingen flyvepunkter
Power:
2 x 3 x 125 Amp. Cee
2 x 3 x 63 Amp. Cee
2 x 3 x 32 Amp. Cee
2 x 3 x 16 Amp. Cee

Load-in

Power

Black drape

Trapper til TV-box
Trapper til nederste niveau 
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Kapacitet i teateropstilling 480 gæster

TEATEROPSTILLING

ARENA - GRUNDPLAN 7

Arena 1Grundplan 7

16 x 10 m



LOADING BAY
ARENA RANDERS
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PORTE & LOAD-IN

Load-in sker direkte fra overdækket udendørs loading bay til Arena 1.
Indlæsningsporten måler 4x4 m.
I loading bay er der plads til, at to sættevogne kan holde parkeret samtidig.

Porte & load-in

PRODUKTIONSPARKERING

E.ON LADESTATIONER

ARENA RANDERS
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PARKERING & LADESTATIONER

I nær tilknytning forefindes der p-pladser til parkering af produktionslastbiler.

Ladestationer
Der er tre ladestationer.
 
E.ON stationer 

Parkering & ladestationer



CUBE
 
Størrelse 640 x 320 px.
Cuben kører slideshow med stillbilleder samt video 
uden lyd - styret fra computeren tilhørende cuben.
Der kan tilsluttes ekstern PC fra gulvet, hvor der 
også kan tilkobles lyd. Her kan der streames, vises 
powerpoint og video.
Cuben er placeret i Arena 1. Der er 4 skærme i 
cuben.
Cuben kan hæves og sænkes.

DET TEKNISKE  

INTERNET 
 
Kapacitet på fiberforbindelse i Arena Randers er 1Gb.
Der kan allokeres og prioriteres et specifikt antal Gb 
til produktion således, at det kun er produktionen, 
der har adgang til den kapacitet. Eksempelvis 200Mb 
til offentlig adgang og 800Mb forbeholdt produktion. 

KAMERAPLATFORM
 
På 2. sal midt på langsiden findes en  
kameraplatform på 40 kvm. Platformen kan  
anvendes til kameraopstilling,  
kommentatorplatform etc.

LIFT & GAFFELTRUCK
 
Det er muligt at køre med lift og truck i Arena 1.
Lift og truck skal indlejes til lejligheden. 

Nordjysk lift : +45 99 24 52 50 
Cito Randers :+45 86 42 22 77 
 
(Ønskes der brug af lift + truck, bekræft skriftligt med servicechef  
Knud Andersen på +45 30 31 12 75 eller knud@arenaranders.dk)

ELINSTALLATIONER 
 
Hovedtavle findes på bagvæg bag tribune.
Tavlen er sikret med 400 Amp.
Der findes følgende udtag:
2 stk. 125/3 Amp. CEE
2 stk. 63/3 Amp. CEE
2 stk. 32/3 Amp. CEE
2 stk. 16/3 Amp. CEE
2 stk. 63/3 Amp. CEE til TV
1 stk. 16/3 Amp. CEE (udtag på TV platform)
3 stk. 10/1 Amp. CEE

CUBE

KAMERAPLATFORM

LOADING BAY

LOADING BAY



SKYBOKS 
 
På 1. sal midt på langsiden SL findes to skybokse. 
Hver skyboks er 17 kvm.
Boksene kan anvendes til kommentatorbokse,  
VIP-gæster, møderum, produktionskontorer etc.

MOBILE TRIBUNER 
 

OMKLÆDNINGSFACILITETER 
 
Der findes i alt seks omklædningsrum:
2 stk. på hver 9 kvm. Begge har eget bad og toilet, 
samt mindre forrum på 3 kvm.
4 stk. omklædning på hver 17 kvm. Alle har bad med 
seks brusere og separat toilet.
De 4 omklædningsrum på 17 kvm kan også slåes 
sammen til 2 omklædningsrum på 34 kvm.
Alle omklædningsrum ligger i stueplan med let  
adgang til hallen og scenen.

PRODUKTIONSKONTOR 
 
På 1. sal findes et disponibelt rum. Dette rum har 
eget toilet og bad.
Rummet kan fungere som produktionskontor eller 
VIP backstagerum op til 4 personer.

FACILITETER

KONFETTI 
 
Der må ikke benyttes konfetti uden skriftlig 
godkendelse fra servicechef.

29

HOVEDINDGANG

ARENA 1SKYBOKS

OMKLÆDNINGSFACILITETER KUNSTNERRUM
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Gangbroer Højder

GANGBROER
Der er adgang til gangbroer fordelt over hele arenaen.

Kapaciteten pr. ophængningspunkt.

HØJDER/FRIHØJDER 
 
Frihøjde fra gulv til underkant af spær er 10 m i hallen.
Frihøjde fra gulv til loft i den del af hallen med nedsænket loft er 7,5 m.

TVÆRSNIT

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

30 31

7.5 m sænket loft 10 m underkant af spær 12 m til flyvepunkt

 
SE DRONE VIDEO

https://arenaranders.business/wp-content/uploads/2022/04/Arena-Randers-Video-ny.mp4
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Ang. Akustiske forhold i Arena Randers, Hal 1 
 

Resume 
Arena Randers kan nu, på bagkanten af Corona-pandemien, be-
gynde at gennemføre flere og større arrangementer i den nye 
multiarena, Arena 1. Denne arena er bl.a. forsynet med mobil-tri-
buner og er derfor meget fleksibel.  

Det er ønsket at få beskrevet de akustiske forhold og muligheder, 
som en information til gavn for arrangører og andre med inte-
resse for arenaens faciliteter.  

Derfor har EBB-consult foretaget akustiske målinger 2022-02-17 
for at kunne vurdere forholdene og beskrive mulighederne for 
stedet. 

Dette notat beskriver målinger og vurderinger. Beskrivelsen kan 
anvendes som generelt info-materiale.  

Konklusion 

Arena Randers vurderes akustisk til at være en af de bedste danske multifunktionsarenaer. Den ba-
sabsorberende gulvkonstruktion og de vendbare mobiltribuner med absorption eller refleksion giver 
muligheder for mange typer opstillinger til mange formål. 

For den rytmiske scene kan stedet betragtes som et intimt spillested på trods af en kapacitet på op mod 
6000 tilhørere. 

Antal sider i alt: 4 

 

Med venlig hilsen 

EBB-consult 

 
Eddy Bøgh Brixen 
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0  Indledning 
Arena Randers kan nu, på bagkanten af Corona-pandemien, begynde at gennemføre flere og større ar-
rangementer i den nye multiarena, Arena 1. Denne arena er bl.a. forsynet med mobiltribuner og er der-
for meget fleksibel. Det er ønsket at få beskrevet de akustiske forhold og muligheder, som en informa-
tion til gavn for arrangører og andre med interesse for arenaens faciliteter.  

Derfor har EBB-consult foretaget akustiske målinger 2022-02-17 for at kunne vurdere forholdene og be-
skrive mulighederne for arenaen. 

1  Måling, efterklangstid 
Der er foretaget akustiske målinger, herunder ef-
terklangs-tid og lydfordeling mv. Under målin-
gerne var arenaen i en opsætning, hvor den 
længste efterklangstid kan forekomme, dvs. med 
tom hal og med mobiltribuner sammenklappede 
med de reflekterende overflader vendt ind mod 
hallens midte. 

Efterklangstiden er målt i et antal punkter og der 
er anvendt to metoder: sweep-baseret impulsre-
spons og afbrudt støj. 

I diagrammet til højre ses efterklangstiden som 
funktion af frekvensen (1/1-oktav analyse). 

 

Det kan ses at efterklangstiden i det tomme og fuldt reflekterende rum har et maksimum ved 1000 Hz. 
Denne del af frekvensområdet bliver dog reduceret i det omfang, der er publikum til stede i hallen. 

Vigtigst er dog at bemærke, at efterklangstiden kun er 1,3 – 1,5 sekund i bassen. Dette skyldes pri-
mært, at hallen er forsynet med et gulv på strøer. Den begrænsede efterklangstid i bassen gør generelt 
arenaen meget anvendelig til mange formål. 

2  Om god akustik 
God akustik afhænger først og fremmest af hvad et rum skal anvendes til. Passende efterklangstid, pas-
sende lydfordeling, fri for ekko samt lavt baggrundsstøjniveau er alle vigtige størrelser. 

Skal en hal anvendes til forstærket rytmisk musik er det vigtigt, at efterklangstiden ikke er for lang, spe-
cielt i bassen; men generelt skal efterklangstiden i rummet med publikum være stort set den samme ved 
alle frekvenser, altså både i bassen, mellemtonen og diskanten. Desuden er det vigtigt, at der ikke fore-
kommer ekkoer, fx fra en flade modsat et PA-anlæg. Hvis der er ekko, forringer det lydforholdene speci-
elt på scenen for de udøvende musikere. Det kan kun forbedre en koncertoplevelse, hvis også musi-
kerne på scenen føler sig godt tilpas. 

Ved udstillinger og lignende skal efterklangstiden ikke være for lang. Det kendes fra mange udstillere, at 
dårlig akustik gør alle tilstedeværende mere trætte, fx fordi det måske er vanskeligt at forstå hinanden 
pga. støjen, der opstår ved, at alle taler højere for at blive hørt. 

Ved sportsarrangementer kan det være rart, at der opstår en form for intimitet. Igen er det et spørgsmål 
om en efterklangstid, der ikke er for lang. 

Arena Randers er designet til at bidrage med en god akustik til langt de fleste formål. 

Bilag 1 - Teknisk notat
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3  Akustiske muligheder i Arena Randers, eksempler 

3.1  Det ”rå” rum  
Opstilling: Alle stolepodier er skubbet sammen, 
fronterne er hårdt reflekterende. Efterklangsti-
den er ca. 1,9 sekund ved 1 kHz. 

Denne opstilling anvendes i det daglige til bad-
mintontræning, håndboldtræning mv.  

Opstillingen kan også anvendes til akustisk en-
semblemusik af mere klassisk tilsnit, bl.a. fordi 
der skabes siderefleksioner, som denne type mu-
sik har behov for. 

 

 

3.2  Tomt rum, stolepodier vendt 
Stolepodierne er på bagsiden forsynet med en 
kraftig filt. Denne filt har en vis absorberende 
virkning. Opstillingen bør anvendes til alle kon-
certer med stående publikum (evt. med den ba-
geste stolesektion trukket ud). 

Opstillingen bør også anvendes i forbindelse med 
messer og fx ved arrangementer med opstilling 
med runde borde for spisende/drikkende tilhø-
rere. Filten kan reducere ”støjniveauet” . 

 

 

3.3  Stolepodier + 1500 tilhørere 
Dette er en opstilling, der anvendes fx i forbin-
delse med sportskampe, opvisninger mv. 

Opstillingen kan også forekomme ved koncerter 
med siddende publikum suppleret med stoleræk-
ker på fladt gulv. 

Efterklangstiden er afbalanceret med et svagt 
maksimum på ca. 1.5 sekund ved 1 kHz. 

 

 

3.4  3000-6000 stående tilhørere 
Dette er en situation, der gælder rytmiske kon-
certer. Hallen er fremragende til formålet, speci-
elt fordi efterklangstiden er under kontrol i bas-
sen. Det er kvaliteter, som kun et fåtal af danske 
haller kan fremvise. 
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4  Generelle råd til opsætning 

4.1  Refleksioner fra bagvæg 
Ved koncerter, teaterforestillinger og andre arrangementer, hvor der skal anvendes PA-system i den ene 
ende af hallen, er det vigtigt, at der ikke genereres refleksioner fra den modstående væg. Dette gælder 
både gulv- og balkonniveau. 

Uden stoleudtræk er det vigtigt, at det er stolepodiernes bagside (filt-side), der vender mod scenen. 
Desuden skal det sikres, at der nedhænges kraftige gardiner i balkonniveau foran bagvæggen.  

Med stoleudtræk, vil disse grundlæggende reducere kraftige enkeltrefleksioner. Når stolene er besat, 
bør der ikke forekomme refleksioner overhovedet. Dog skal der også i denne situation opsættes gardin 
på balkonniveau. 

5  Konklusion 
Arena Randers vurderes akustisk til at være en af de bedste danske multifunktionsarenaer. Den ba-
sabsorberende gulvkonstruktion og de vendbare mobiltribuner med absorption eller refleksion giver 
muligheder for mange typer opstillinger til mange formål. 

For den rytmiske scene kan stedet betragtes som et intimt spillested på trods af en kapacitet på op mod 
6000 tilhørere. 



 

 

R A P P O R T  
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1. Testopsætning  
 

Forsøg Beskrivelse 
Rullende belastning Baseret på DIN V 18032-2:2001-04 punkt 6.5 

rullebelastning blev testkraften øget fra 1500 N 
til 3000 N, antallet af overgange blev reduceret 
fra 300 til 200. 
 

Statisk belastning Baseret på ÖISS guideline for sportsgulve 
(2005-udgaven) 7.2.7 Elastisk - adfærd under 
statisk belastning, blev sportsgulvet belastet 
med en masse på 2000 kg på 4 testfødder (ø 70 
mm) jævnt over en periode på 15 minutter. De 
4 testfødder var mindst 1000 mm fra hinanden. 
 

 

2 Testresultater 

2.1 Rullende belastning 

Sportsgulvet viste ingen skader efter belastningen, deformationen af sportsgulvet 
på testbanen var 0,5 mm (krav DIN V 18032-2:2001-04: < 0,5 mm).  
 
2.2 Statisk belastning 

Sportsgulvet viste ingen skader efter belastningen, belastningen var 5 kN pr. 
belastningspunkt (krav ÖISS guideline sportsgulve (2005 udgave): 5 kN). 

 

 

Bilag 2 - Gulvbelastning
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